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Nota: O usuário determinará a adequação para o uso deste produto. As recomendações / dados fornecidos acima são baseadas em informações que acreditamos serem precisas. 
O boletim é usado apenas como um guia para o uso final e não constitui um produto especificação. A FCI não pode se responsabilizar pelos resultados obtidos pelo uso deste 
produto, pois não temos controle sobre o uso final, aplicações ou manuseio. A FCI, portanto, se isenta especificamente de qualquer dano ou perda de qualquer tipo em relação 
ao uso deste produto. 

 
 

Boletim Técnico  
Desmoldante Ycon 344 

 

 
DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
 
DDeessmmoollddaannttee  YYccoonn  334444 é um desmoldante interno desenvolvido especialmente para processos de pultrusão com 
resinas epóxi permitindo excelente deslize e acabamento do perfil.  
 
 
COMPOSIÇÃO 
 
DDeessmmoollddaannttee  YYccoonn  334444 é uma dispersão de polímero sintético.  
 
 
CONDIÇÕES DE USO 
 
DDeessmmoollddaannttee  YYccoonn  334444 é usado como desmoldante interno e/ou lubrificante de resinas epóxi para sistemas de 
cura a quente. 
 
 
APLICAÇÃO 
 
É recomendado utilizar uma dosagem entre 0,5 a 1,0% sobre o peso da resina. 
Misturar cuidadosamente afim de obter melhor desmolde. 
Para determinar a dosagem ideal de acordo com cada processo, é indicado fazer testes em laboratório. 
 
 
 
Propriedade Físico Química 
 

Aparência Líquido, castanho 
Viscosidade, 25°C  400 – 600 cPs 
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Boletim Técnico  
Desmoldante Ycon 90 

 
 

Descrição do produto: 
DDeessmmoollddaannttee  YYCCOONN  9900 foi desenvolvido para atuar como um agente interno no processo de pultrusão permitindo a produção de 
perfis com excelente acabamento. Recomendado para ser adicionado em resinas de poliéster, éster vinílicas e outras resinas 
termofixas. 

 
 
Benefícios: 
• Excelente desmolde no molde de uso geral; 
• Adequado para peças brancas e claras; 
• Não contém silicone e não interfere nas operações de acabamentos secundários; 
• Atua para prevenir ferrugem em moldes metálicos e é um agente antiestático eficaz; 
 
 
Propriedade Físico Química : 

Sólidos 100 % 
Cor 1-2 Gardner Max 
Densidade 982,6 kg/m³ 
Viscosidade 100 – 300 cPs @ 25°C 
Ponto de fulgor Não disponível 
Validade 12 meses 

 
Aplicação: 
Adicione o produto diretamente às resinas ou durante a composição, e deixe misturar bem. Use o a proporção entre 0,5 % a 1,5 
% em massa de resina. 
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Nossos
PATROCINADORES 

www.stratusfrp.com   

www.cpicfi ber.com.br

www.cogumelo.com.br

www.enmac.com.br

www.fci.com.br

www.ineos.com/composites

www.novapol.com.br

www.owenscorning.com.br

www.pultrusao.com.br

www.reichhold.com
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